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Deszczomierz i elektroniczna stacja
pogodowa - bezprzewodowa, czarna

Numer katalogowy BR-250206
Kod producenta BR-250206
Kod EAN 5908277717117

Opis produktu

Deszczomierz z elektroniczng stacjg pogody z bezprzewodowym czujnikiem opadéw atmosferycznych, termometrem i
zegarem to niezwykle przydatne urzadzenie, dzieki ktéremu zadne zmiany pogody Cie nie zaskoczg!

* Pomiar ilosci opadéw i zmian temperatury - bezprzewodowy czujnik - deszczomierz, dotgczony do stacji
umozliwia zbieranie pomiaréw z opaddw, a takze temperatury zewnetrznej, przesytajgc dane do odbiornika na
odlegtosc¢ ok. 90 m! W celu zapewnienia stabilnego potaczenia z czujnikiem zewnetrznym czas taczenia z
czujnikiem wynosi do 30 min.

¢ Wbhudowany zegar - z funkcjg codziennego alarmu, a takze kalendarzem i informacja o dniu tygodnia sprawia, ze
urzadzenie mozna traktowad réwniez jako budzik!

¢ Alert ilosci opadéw - urzadzenie w graficzny sposéb przy pomocy wykresu cylindra pokazuje ilo$¢ opadéw w czasie
rzeczywistym, gdzie kazdy segment symbolizuje 10% pojemnosci cylindra. Urzgdzenie umozliwia réwniez ustawienie
alertu iloSci opadéw.

*« Wbudowana pamiec - umozliwia odczyt ostatniej minimalnej i maksymalnej wartosci i wilgotnosci zanotowanej w
trakcie dnia, a takze monitorowanie zmian opadéw na 12-miesiecznym histogramie!

* Do postawienia i zawieszenia - termometr posiada rozktadana nézke (wspornik), a takze otwér utatwiajgcy jego
zawieszenie na Scianie. Dotgczony do zestawu deszczomierz, posiada kotki i Srubki, umozliwiajace jego
przytwierdzenie do podtoza.

Chcesz miec temperature zewnetrzng i wewnetrzng zawsze pod kontrolg? Interesuje Cie wskaznik ilosci opadéw w Twoim
otoczeniu? Nasz deszczomierz z elektroniczng stacja pogody, dostarczy Ci wszystkich niezbednych informacji! Dzieki niemu
codziennie poznasz aktualne dane dotyczace temperatury wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen. Dzieki dotgczonemu do
zestawu deszczomierzowi o zasiegu do 90 m jestes w stanie kontrolowad temperature za oknem, na tarasie lub balkonie, a
takze mierzy¢ ilos¢ opaddw w czasie rzeczywistym. Czytelny wykres ilosci opadéw w postaci cylindra miarowego podzielonego
na 10 segmentéw (kazdy odpowiada za 10% pojemnosci cylindra) umozliwi Ci szybkie oszacowanie wartosci aktualnych
opaddéw. Ponadto urzadzenie umozliwia ustawienie alertu ilosci opadéw, ktére ostrzega Cie przed intensywnymi opadami i
grozba zalania. Wbudowany zegar z kalendarzem i codziennym alarmem rozbudowuje funkcjonalnos¢ urzadzenia i pozwala
korzysta¢ z niego niczym z budzika! Wbudowana pamiec przechowuje ostatnie minimalne i maksymalne wyniki pomiaréw
wilgotnosci odnotowane w trakcie dnia, a 12-miesieczny histogram pozwoli Sledzi¢ zmiany opaddéw na przestrzeni catego roku!

Spraw sobie, prosty, lecz niezastgpiony elektroniczny termometr z deszczomierzem i miej wszystko pod kontrolg! Niewielkie
rozmiary stacji, czytelny wyswietlacz, czarna btyszczgca obudowa, a takze mozliwos¢ postawienia oraz zawieszenia sprawiaja,
ze mozesz korzystac z niej wszedzie — tak jak lubisz! Dotaczony cylindryczny deszczomierz z czujnikiem posiada natomiast
kotki i Srubki umozliwiajgce jego przytwierdzenie do podtoza. Zaréwno stacja, jak i deszczomierz z czujnikiem zasilane sg
bateriami (niedotagczonymi do zestawu).

Uwagal!
Uwaga! Stacja pogodowa przeznaczona jest tylko do uzytku wewnetrznego - poza pomieszczeniami nalezy

umieszczad jedynie sam czujnik. W celu zapewnienia stabilnego potaczenia z czujnikiem zewnetrznym czas
taczenia z czujnikiem wynosi do 30 min.

Czujnik z deszczomierzem powinien zosta¢ umieszczony na ptaskiej powierzchni w taki sposéb, aby podczas
opadéw woda mogta bezproblemowo odptywac z dotu czujnika. Zbieranie sie zbyt duzej ilosci wilgoci pod
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czujnikiem moze bowiem uszkodzi¢ komore z bateriami. W celu zapewnienia stabilnego potaczenia z czujnikiem
zewnetrznym czas taczenia z czujnikiem wynosi do 30 min.

FUNKCJE:

- Pomiar temperatury wewnetrznej i zewnetrznej (w C lub F),

- Pomiar ilosci opadéw atmosferycznych,

- Zegar (format wyswietlania 12/24 H),

- Kalendarz z opcja wyswietlania dni tygodnia w 7 jezykach,

- Codzienny alarm,

- Alert iloSci opadoéw,

- 12-miesieczna historia opadéw,

- Maksymalna/minimalna zarejestrowana warto$¢ wilgotnosci,

DANE TECHNICZNE:

Temperatura:

Format wysSwietlania temperatury: C lub F

Zakresy pomiarowe temperatury wewnetrznej: 0C (32F) + 50C (122F)
Zakresy pomiarowe temperatury zewnetrznej: -40C (-40F) =+ 70C (158F)
Doktadnos$¢ pomiaru: +/- 1C (+/- 2F)

Dokfadnos¢ wyswietlania: 0,1C (0,1F)

Opady atmosferyczne:
Zakresy pomiarowe ilosci opadéw: Omm (0in) + 9999mm (393.6in)

llo$¢ opadéw w mm lub in (inches / cale)

Inne:

Uchwyt do montazu na $cianie i nézka — stacja,

Srubki z kotkami umozliwiajace przytwierdzenie do podtoza — deszczomierz z czujnikiem,
Czestotliwos¢ transmisji radiowej czujnika: 433,92 MHz

Zasieg transmisji radiowej czujnika: do 90 m

Zasilanie:
Stacja pogody: Baterie 2 x AAA 1.5V (brak w zestawie)

Czujnik zewnetrzny: Baterie 2 x AA 1.5V (brak w zestawie)
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