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Generator dymu dragON Jet 1 z
pompkag elektryczng dragON Air

Numer katalogowy BR-330143
7 Kod producenta BR-330143
Kod EAN 5904816005769

Opis produktu

Generator dymu (dymogenerator) na miare potrzeb pasjonatéw domowych wyrobédw wedzarniczych, poszukujgcych
mozliwosci tworzenia pysznych i aromatycznych mies, ryb czy seréw - przygotowanych bez kompromiséw i zdrowszych, bo
bez zbednych chemicznych dodatkéw. Zastosowanie generatora dymu zapewnia doskonatg jakos¢ i wydajnos¢ procesu
wedzenia. Z tym innowacyjnym dymogeneratorem wedzenie na zimno oraz na ciepto/gorgco bedzie efektywnym, a zarazem
stylowym sposobem na profesjonalne wedzenie.

Generator mozesz zamontowac zaréwno do wedzarni duzej, jak i matej. Testy przeprowadzono z wedzarnig o poj. 300 L.

¢ Uniwersalny generator dymu wykonany ze stali nierdzewnej, do kazdej wedzarni - ten solidny i odporny na
rézne warunki atmosferyczne dymogenerator mozna zamontowa¢ do wedzarni stalowej, drewnianej czy murowane;j.

* Innowacyjna dysza generatora dymu - jej konstrukcja z odpowiednio $cietymi zakonhczeniami, specjalna rurka
katowa oraz podtagczana pompka zapewniajg idealne, réwnomierne wdmuchiwanie dymu do wedzarni oraz wysoka
wydajnos¢ przy niskim zuzyciu zrebkéw. Dysza wprowadzana jest do wedzarni pod katem zwiekszajagcym
przeptyw dymu i pozwala zminimalizowa¢ gromadzenie sie osadu zapychajgcego typowe rurki podczas wyzarzania
zrebkéw. Pompka wttaczajgca powietrze podtgczana jest za pomoca wezyka do zintegrowanej z dysza rurki katowe;.

¢ Prosty montaz i demontaz - zastosowane rozwigzania konstrukcyjne pozwalajg na szybkie i tatwe potaczenie

generatora z wedzarnig oraz przygotowanie go do pracy (a takze zdemontowanie). Jednoczesnie zapewniona jest
odpowiednia szczelno$¢ urzadzenia podczas wytwarzania dymu wedzarniczego.

Pojemny korpus (tuba) - pozwala na umieszczenie w generatorze ok. 450 g zrebkéw wedzarniczych (kaliber 8-12).

Taka ilos¢ zrebkdéw pozwala na kilka godzin wedzenia, bez koniecznosci dosypywania zrebkdéw.

* tatwe czyszczenie - dymogenerator mozna z tatwoscia rozebrac i wyczysci¢, bez koniecznosci odkrecania jego
podstawy od wedzarni i bez uzywania jakichkolwiek narzedzi.

+ Wydajna elektryczna pompka z regulacja przeptywu powietrza, optymalizujaca efektywnos¢ spalania
zrebkow - zapomnij o zawieszaniu sie zrebkow! Dzieki umieszczeniu pompki na dedykowanej podstawie
montazowej, wibracje generowane przez pompke sg bezposrednio przenoszone na komore spalania, poprawiajgc
osypywanie sie zrebkéw w procesie ich wyzarzania. Wydajnos¢ pompki mozna regulowac pokrettem, dostosowujac
ilos¢ dymu do potrzeb i objetosci wedzarni.

Patent firmy Browin.
Generator dymu wyprodukowano w Polsce.

Generator mozna montowac z obu stron wedzarni, zaleznie od potrzeb.

Generator dymu wyposazony jest w elektryczng, czarng pompke o mocy 5 W i wydajnosci 2x3,5 L/min.

Pompke mozesz zastosowacd nie tylko w procesie wedzenia, ale takze w akwarystyce. Doskonale sprawdzi sie do
napowietrzania akwariéw o réznych pojemnosciach (zapewniajac wydajnos¢ 420 L/h).

Przemyslana, opatentowana konstrukcja pozwolita na potgczenie niewielkich gabarytéw generatora z wysoka wydajnoscia przy
niskim zuzyciu zrebkéw i mozliwoscia regulowania ilosci wytwarzanego dymu za pomoca pompki - odpowiednio do potrzeb i
pojemnosci komory wedzarniczej. Generator dymu zostat wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, dzieki czemu moze
by¢ uzywany do wedzenia przy réznych warunkach pogodowych. Korpus (cylinder zasypowy) zamykany jest drewnianym

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.todo.info.pl/generator-dymu-dragon-jet-1-z-pompka-elektryczna-dragon-air-p-3265.html

wieczkiem, ktdére zapewnia wtasciwg cyrkulacje dymu i zabezpiecza zrebki w procesie ich wyzarzania - m.in. przed kroplami
deszczu. Dtugi wezyk (4 m) mozna przycinaé¢ na odcinki potrzebne do potaczenia pompki z dyszg dymogeneratora.

Zasypanie generatora do petna pozwala dostarcza¢ dym do wedzarni w sposdb ciggty przez okoto 3-4 godziny, bez
koniecznosci dosypywania zrebkéw. Do dymogeneratora mozna stosowac zrebki o réznej gradacji, jednak zalecamy zrebki o
stopniu rozdrobnienia (kalibrze) 8-12 mm, co pozwoli na uzyskanie najlepszego efektu zadymienia wewnatrz wedzarni.

Innowacyjna dysza generatora dymu - jest krétsza niz w typowych modelach i z obu stron scieta - na jednym koncu pod
takim katem, ktéry utatwia wydostawanie sie dymu w wedzarni, a na drugim pod takim, ktéry zabezpiecza dysze przed
zapychaniem sie zrebkami. Dysza wprowadzana jest do wedzarni pod odpowiednim katem, zwiekszajgcym przeptyw dymu z
wyzarzanych zrebkéw. Dysza przechodzi tylko przez czes¢ komory spalania zrebkéw, co pozwala na idealne zasysanie dymu,
a jednoczesnie odpowiednio chroni dysze przed zapychaniem sie podczas wyzarzania sie zrebkdow.

Zastosowanie wydajnej pompki i umieszczenie jej na odpowiednio wydtuzonej podstawie dymogeneratora pozwala przenosic
wibracje z pompki na korpus komory zasypowej, poprawiajac osypywanie sie zrebkéw w procesie ich wyzarzania i zwiekszajac
efektywnos¢ wedzenia. Precyzyjne ustawienie ilosci generowanego dymu pozwala unikngé przekwaszenia wyrobéw. Pompka
podtgczana jest za pomocg wezyka do specjalnej, zintegrowanej z dysza rurki, przez ktérg wttaczane jest powietrze. Rurka
petni ponadto role konstrukcyjna - wchodzi w wyciecie podstawy, zapewniajac idealne ustawienie dyszy wzgledem wedzarni i
korpusu generatora.

Za pomocg zaworka w zestawie przytaczeniowym mozna bardzo tatwo i precyzyjnie regulowac ilos¢ dymu kierowanego do
komory wedzarni.

Konstrukcja dymogeneratora umozliwia jego fatwy i szybki montaz oraz demontaz, a takze bardzo utatwia czyszczenie.
Urzadzenie mozna z tatwosciag rozebrac i wyczysci¢, bez koniecznosci odkrecania jego podstawy od wedzarni i bez uzywania
jakichkolwiek narzedzi. Wystarczy wysuna¢ dysze z korpusu generatora, przekreci¢ korpus pojemnika zasypowego i zdjg¢ go z
podstawy, z ktéra jest stabilnie taczony za pomoca zaczepdédw i dopasowanych do nich otworéw w podstawie. Rozwigzanie to
zapewnia odpowiednig szczelnos$¢, jednoczesnie stabilizujgc korpus w podstawie.

Otwory umieszczone w dolnej czesci korpusu generatora pozwalajg na tatwe rozpalenie zrebkéw i zapewniajg odpowiedni
doptyw tlenu.

W ofercie Browinu znajdziesz zrebki dedykowane do danego rodzaju produktéw, ktére idealnie sprawdza sie do wedzenia
mies, ryb czy seréw.

Przed uzyciem generatora dymu nalezy zapoznac sie z instrukcja jego obstugi dotaczona do zestawu. Nalezy
rowniez zapoznac sie z instrukcja podtaczenia i uzytkowania pompki dragON Air, znajdujaca sie w oddzielnym
opakowaniu pompki.

Czyszczenie: Po kazdym wedzeniu wyczy$¢ generator, zwtaszcza wewnatrz, aby byt w petni gotowy do kolejnego uzycia i
zapewniat prawidtowy przeptyw dymu wedzarniczego. Nie uzywaj ostrych narzedzi, ktére mogtyby uszkodzi¢ elementy
urzadzenia.

Elementy zestawu:

wieczko drewniane

cylinder (korpus zasypowy) generatora dymu ze stali nierdzewnej 304
pompka elektryczna (5 W)

dysza dymogeneratora z rurka katowa

podstawa montazowa ze stali nierdzewnej

zestaw przytgczeniowy (tréjnik, zaworek, wezyki silikonowe)
podktadka nierdzewna M8 - 4 szt.

Sruba nierdzewna M8x40 - 2 szt. (do grubosci scianki 3 cm, w przypadku wiekszych grubosci wymagane jest dobranie
odpowiednich Srub)

¢ nakretka nierdzewna M8 - 2 szt.

e instrukcja obstugi

¢ opakowanie zrebkéw wedzarniczych

Wymiary generatora dymu po ztozeniu:

e wysokos$¢: 334 mm
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¢ szerokos¢: 152 mm
e dtugosé: 313 mm
¢ Srednica rurki dymowej: 20 mm

Porada - jaka metode wedzenia wybrac?

Metody wedzenia:

e wedzenie na zimno
e wedzenie na ciepto/goraco
e wedzenie z podpiekaniem (charakterystycznym dla BBQ)

Wedzenie na zimno: Odbywa sie zazwyczaj w temp. do 25°C i trwa od kilku godzin do 14 dni. W zaleznosci od potrzeb
stosuje sie odpowiednig gesto$¢ dymu. Zazwyczaj predkos¢ jego przeptywu powinna miesci¢ sie w granicach 6-15 m/min. Ten
sposdb wedzenia stosuje sie gtéwnie do produktéw, ktére majag by¢ diugo przechowywane lub dojrzewad, gdyz dym wnika w
produkt gteboko i powoli go konserwuje. Wedzonki poddane tej metodzie obrébki schng réwnomiernie. Wedzenie na zimno
daje réwniez doskonaty efekt przy dojrzewaniu dtugoterminowym.

Wedzenie na ciepto/goraco: Jest to oddziatywanie na produkt dymem o temp. powyzej 25°C. Mozna tutaj méwi¢ o dwéch
przyjetych gérnych granicach temperaturowych: wedzenie do ok. 45°C nazywamy wedzeniem na ciepto, a do 60°C wedzeniem
na gorgco. W przypadku wedzenia na goragco produkty mozemy podpiec w samej wedzarni, podnoszac temperature w
komorze wedzarniczej nawet do 80-90°C.

Wedzenie z podpiekaniem: W przypadku podpiekania mozna odtgczy¢ generator dymu i oddziatywac na produkt tylko
sama temperatura.

Bez wzgledu na to, jaki typ wedzenia wybierzesz, pamietaj, ze jest to proces kofncowy, a podstawa jest odpowiednie
przygotowanie wyrobéw do wedzenia oraz bardzo dobre ich osuszenie przed wedzeniem (ewentualnie dosuszenie w
wedzarni). To etap kluczowy, ktéry pozytywnie wptywa na jako$¢ wedzonek oraz zapobiega ich zakwaszeniu.
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