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Stacja pogody (RCC,DCF) -
elektroniczna, bezprzewodowa,
podswietlana, czujnik, biata

Cena 194,00 zt

Numer katalogowy P1-270100

Kod producenta P1-270100

Kod EAN 5904816008913

Opis produktu

Rano stonce, w potudnie deszcz, wieczorem wieje, a szafa nie podpowiada, jak sie ubra¢? Opony wcigz nie zmienione? Klimat
jaki$ mato komfortowy? Okulary stoneczne, czy raczej parasol? Zatozy¢ dziecku kurtke, czy wystarczy sweter? A moze Twdj
organizm daje sygnaty, ze zbliza sie jaka$ nagta zmiana pogody?

Poznaj najnowsza stacje pogody i zawsze badZ o krok przed pogoda. Sprawdzaj temperature, wilgotnosc oraz ciSnienie, poznaj
historie, analizuj trendy i obserwuj prognozy. Wpisz wydarzenia do kalendarza i ustaw budzik, aby nie zaspac.

Sposrdd wielu zalet tej nowej stacji warto wymieni¢ co najmniej kilka:

* Doskonaty ekran - wielokolorowy ekran z funkcjg podswietlenia gwarantuje czytelnos$¢ wskazan nawet w trudnych
warunkach o$wietleniowych, a minimalistyczny design z przemyslanym utozeniem kluczowych informacji nie rozprasza
uwagi.

+ Wielofunkcyjna stacja zadan - pomiar i wyswietlanie temperatury, wilgotnosci powietrza, cisnienia oraz
prognozowanie pogody wraz z wbudowanym budzikiem i kalendarzem - to wszystko w jednym praktycznym
urzadzeniu.

* Historia, trendy oraz prognozy - $ledZ zmiany parametréw atmosferycznych i trendéw pogodowych, zapisuj
historie max./min. wartosci na przestrzeni 24 godz., aby lepiej zrozumie¢ cykle pogodowe. Funkcja obrazkowego
prognozowania pogody pozwoli Ci lepiej przygotowad sie na zmiany atmosferyczne.

* BEZprzewodowa - stacja pogodowa moze by¢ zasilana bateriami lub podtgczona do gniazdka poprzez dotgczony do
zestawu zasilacz. Bezprzewodowy czujnik o zasiegu do 50 m zasilany jest bateriami.

e Zawsze na czas (funkcja DCF77) - radiowa synchronizacja zegara stacji pogodowej z zegarem atomowym we
Frankfurcie zapewnia punktualno$¢ zawsze i wszedzie, w formacie 12- lub 24-godzinnym.

+ Komfort i bezpieczenstwo - stacja pogody wyposazona jest we wskaznik komfortu termicznego, a mozliwos¢
ustalenia alarmu informujgcego o oblodzeniu lub szronie ostrzeze Cie przed przykrymi niespodziankami na drodze.

Stacja poda Ci bardzo wiele informacji, dzieki ktérym mozesz kontrolowa¢ warunki klimatyczne panujgce w Twoim domu i
pogode na zewnatrz, a takze przygotowac sie na to, co wkrétce bedzie czeka¢ za oknem. Sprawdzisz temperature, wilgotnos¢
i ci$nienie zaréwno w pomieszczeniu, jak i na zewnatrz.

Historia, trendy pogodowe i prognozowanie pozwolg wybra¢ odpowiedni ubiér, zaplanowa¢ wyjscie lub pozostanie w domu.
Estetyczny i czytelny wyswietlacz pozwoli szybko zorientowad sie w sytuacji na zewnatrz, a wskaznik poziomu komfortu
poinformuje o optymalnych dla Ciebie warunkach w pomieszczeniu - w domu czy w pracy.

Stacja pogodowa wyposazona jest rowniez w kalendarz oraz zegar z budzikiem, dzieki czemu na jednym urzgdzeniu mozesz
zapisa¢ swoje plany oraz ustawi¢ budzik na godzine odpowiednig do rozpoczecia ich realizacji .

Minimalistyczny design nawigzuje do skandynawskiej prostoty i doskonatosci w projektowaniu. Biel i surowe drewno idealnie
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dopasujg sie do kazdego wnetrza, stajac sie jego integralng czescig oraz praktyczng ozdoba.

Uwaga! Stacja pogody przeznaczona jest tylko do uzytku w pomieszczeniach - na zewnatrz nalezy umieszczad jedynie sam
czujnik! W celu zapewnienia stabilnego potgczenia z czujnikiem zewnetrznym czas tgczenia z czujnikiem wynosi do 30 min.

FUNKCJE:

Pomiar temperatury wewnetrznej i zewnetrznej

Pomiar wilgotnosci wewnetrznej i zewnetrznej

Prognozowanie i pomiar cisnienia powietrza

Prognozowanie pogody

Wyswietlanie trendu zmiany mierzonych parametréw temperatury, wilgotnosci i ci$nienia
Historia maksymalnych / minimalnych wartosci temperatury i wilgotnosci w przeciggu 24 h
Zegar sterowany radiowo RCC (Radio Controlled Clock) (format wyswietlania godziny 12/24 h)
Funkcja DCF - synchronizacja z zegarem atomowym we Frankfurcie

Kalendarz

Wyswietlenie dni tygodnia w 7 jezykach

Budzik z drzemka

Wskaznik komfortu termicznego w pomieszczeniu

Alarm o oblodzeniu / szronie

Mozliwos$¢ ustawienia zakresu alarmu temperatury czujnika zdalnego

Pamiec zapisujgca maksymalng i minimalng wartos¢ zarejestrowanej temperatury oraz wilgotnosci
Sygnalizacja wyczerpania baterii stacji oraz czujnika

Czujnik wyposazony w stopke pozycjonujaca

DANE TECHNICZNE:

Temperatura w C albo F

Zakres pomiarowy temp. wewnetrznej: od -9,9C (+14,2F) do +50C (+122F)

Zakres pomiarowy temp. zewnetrznej: od -40C (-40F) do +70C (+158F)

Zakres pomiarowy wilgotnosci: od 20% do 95% wilgotnosci wzglednej (RH%)

Cisnienie w hPa/mbar lub inHg

Zakresy pomiarowy ci$nienia: od 850 hPa/mbar (25,10 inHg) do 1100 hPa/mbar (32,48 inHg)
Zegar synchronizowany sygnatem radiowym DCF, format 12- lub 24-godzinny

Ustawianie czasu drzemki (1~30 minut lub wytagczone ,,OFF”)

Bezprzewodowy czujnik zewnetrzny:
* Wyswietlanie wskazanh temperatury i wilgotnosci
e Zasieg transmisji wynoszacy 50 m na otwartej przestrzeni
e 3 kanaty do wyboru
¢ Czestotliwos$¢ transmisji RF 433,92 MHz
L]

Czas nawigzywania potaczenia ze stacjg - max 30 min
Mozliwos¢ postawienia lub zawieszenia

Zasilanie:

Stacja pogody:

e Zasilacz DC5V 600 mA (w komplecie)
e Baterie 2 x LR0O3 AAA 1.5 V (nie sa dotaczone do produktu)

Czujnik zewnetrzny:

e Baterie 2 x LR0O3 AAA 1.5 V (nie sg dotaczone do produktu)
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