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Tester uszczelki pod gtowicg - adapter
g 41, 100 ml ptynu

ferw AEmRCY Cena 13,00 zt
Numer katalogowy P1-290501
Kod producenta P1-290501
Kod EAN 5904816006537

Opis produktu

Zestaw do samodzielnej kontroli uszczelki pod gtowicg oraz samej gtowicy w pojazdach spalinowych.

¢ Oszczednos¢ czasu i pieniedzy - test wykonasz samodzielnie, nie musisz jecha¢ do mechanika samochodowego.

¢ Do réznych silnikéw spalinowych chtodzonych ptynem - tester sprawdzi sie przy pojazdach zasilanych benzyna,
dieslem i LPG.

¢ 100 ml ptynu reakcyjnego CO2 - duza ilos¢ ptynu wystarczy na wykonanie ok. 50 testéw.

* W zestawie z adapterem - w komplecie otrzymasz korek o srednicy 41 mm.

* Prosty w obstudze - do testera dotaczona jest instrukcja, z pomoca ktérej bez problemu dokonasz samodzielnego
sprawdzenia uszczelki.

Masz podejrzenia, ze uszczelka pod gtowicg w Twoim silniku jest uszkodzona? Zanim oddasz samochdéd do mechanika sam
sprawdz szczelnos$¢ uszczelki gtowicy. Dzieki testerowi uszczelki glowicy CO2 przekonasz sie czy wymiana uszczelki pod
gtowica jest konieczna.

Prébnik zastosowaé mozesz do pojazdéw zasilanych benzyna, olejem napedowym lub gazem.
Dzieki az 100 ml ptynu reakcyjnego CO2 dotgczonego do zestawu, wykonaé¢ mozesz ok. 50 testéw szczelnosci.
Dostepny w zestawie adapter pasuje do otworu zbiorniczka wyréwnawczego lub chtodnicy o fi 41 mm.

Tester uszczelki pod gtowica to tatwy w obstudze sprzet, dzieki ktéremu w prosty sposéb potwierdzisz lub wyeliminujesz
usterke uszczelki pod gtowica lub samej gtowicy.

Zestaw zawiera:

¢ niettukaca rurke

¢ ptyn reakcyjny 100 ml (na ok. 50 testéw)
e adapter g 41

e instrukcje obstugi

Sposdéb uzycia:

1. Wlej ptyn reakcyjny (2 ml) do rurki testowej tak, aby poziom siegat ponizej banieczek.

2. Wtéz adapter do wlewu chtodnicy (silnik powinien by¢ ciepty i pracowad na nieznacznie podniesionych obrotach, na
biegu jatowym).

3. Wtbz tester z ptynem reakcyjnym do korka.

4. Obserwuj babelkujgcy ptyn reakcyjny. Zabarwienie ptynu reakcyjnego na kolor zétty lub zielony wskazuje na
uszkodzenie uszczelki pod gtowica lub uszkodzenie gtowicy.

5. Po zakonczeniu testu rurke przemyj woda i wysusz.

Uwaga!
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Zwrdé¢ szczegblng uwage podczas odkrecania korka wlewu chtodnicy. Ryzyko poparzenia.
Nie dopus$¢ do zmieszania sie ptynu chtodzgcego z ptynem reakcyjnym. Moze nastgpi¢ niejednoznaczne odbarwienie.

Podczas wykonywania testu, silnik bedzie pracowat. Zabezpiecz pojazd przed przypadkowym wprawieniem go w ruch, poprzez
zaciagniecie hamulca recznego, zablokowanie wszystkich két oraz ograniczenie dostepu do dzwigni zmiany biegéw.

Nie dopuszczaj do pojazdu 0sdb nie biorgcych udziatu w tescie (w szczegdlnosci dzieci).

Wyeliminuj wszelkie luzne elementy garderoby wierzchniej lub zadbaj, by przylegaty one do ciata. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko wciggniecia ich przez wirujace elementy silnika, co moze skutkowac uszczerbkiem zdrowia.

Stosuj rekawice, okulary ochronne oraz ubranie zabezpieczajgce przed oparzeniem.

Przestrzegaj zasad BHP.
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