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Wedzarnia 200 L dragON Larch E21 -z
modrzewia, elektryczna

Numer katalogowy BR-330341
Kod producenta BR-330341
Kod EAN 5904816022438

Opis produktu

Wykonana z drewna modrzewiowego ogrodowa wedzarnia elektryczna dragON Larch E21 z generatorem dymu dragON Jet
1 to uniwersalny, wysokiej jakos$ci zestaw, przeznaczony do wedzenia, suszenia, podgrzewania lub podpiekania wyrobdéw
miesnych, ryb i seréw.

Dzieki tej nowoczesnej wedzarni z pojemng i wysokg drewniang komorg samodzielnie przygotujesz m.in. doskonate szynki,
kietbasy, pstragi, fososie czy domowe sery. Nadasz im niepowtarzalny aromat i smak. Zestaw zapewnia komfort uzytkowania i
doskonate efekty kulinarne. Wystarczy poditgczy¢ wedzarnie, ustawi¢ na wyswietlaczu temperature oraz czas wedzenia i
uruchomi¢ generator dymu.

* Wedzenie na ciepto i na zimno - profesjonalna wedzarnia, idealna do wedzenia we wszystkich opcjach: na zimno,
na ciepto i goraco, a takze do podpiekania i obsuszania dzieki wbudowanemu termoobiegowi (wentylatorowi).

* Wysokiej jakosci zewnetrzny sterownik z minutnikiem - umozliwi Ci precyzyjna regulacje temperatury wewngtrz
komory i jej monitorowanie na wyswietlaczu. Na panelu sterujagcym mozesz wybrac tryb pracy grzatki ciagty lub
czasowy (do 4 godz.) z uzyciem minutnika.

« Komora wedzarnicza z doskonatego drewna modrzewiowego - wiasciwosci modrzewia zapewnia Twojej
wedzarni wyjatkowa trwatos¢ i wytrzymatosé, odpornosé na warunki atmosferyczne, insekty i grzyby, a takze idealne
wiasciwosci izolacyjne i efektowny wyglad.

¢ Innowacyjny elektryczny generator dymu dragON Jet 1 (patent firmy Browin) - zapewnia optymalna dystrybucje
dymu wedzarniczego.

* Wszystko w jednym, wysokiej jakosci zestawie - komora wedzarnicza z wyselekcjonowanego, szlifowanego
drewna, otwierany daszek, stabilny metalowy stelaz, kominek, ruszt, belki i haki, generator dymu z elektryczna
pompka i zrebki.

* Wydajna grzatka z termoobiegiem - wedzarnie te sposrdd oferty innych producentéw wyrdznia m.in. rozwigzanie
konstrukcyjne, ktére zapewnia réwnomierne rozchodzenie sie temperatury po catej komorze i skutecznie chroni
grzatke przed silnym zabrudzeniem.

* Duza pojemnos¢ i wysoka komora - pojemnos¢ 200 L daje mozliwos¢ uwedzenia bez problemu 15-25 kg wsadu,
a wysokos$¢ komory 100 cm (bez daszku) jest idealna do wedzenia dtugich kietbas i dtugich ryb.

Oto nasza odpowiedZ na oczekiwania tych oséb, ktére poszukuja potaczenia zalet tradycyjnej drewnianej wedzarni z
mozliwos$ciami uniwersalnej i nowoczesnej wedzarni elektrycznej. Potrzeby Klientéw i doswiadczenie naszych specjalistow
znalazty wyraz w tym oto innowacyjnym produkcie Browinu.

Moc smoka w nowym wydaniu - z wykorzystaniem szlachetnego drewna modrzewiowego! Surowiec ten, dzieki wysokiej
zawartosci zywic, ktére dziataja jak naturalny impregnat, jest odporny na wilgo¢ i zmienne warunki atmosferyczne, a takze na
insekty i grzyby. Warto zaznaczy¢, ze drewno modrzewiowe ma bardzo dobre wtasciwosci izolacyjne. Oznacza to, ze modrzew
w istotnym stopniu zatrzymuje ciepto, co z kolei utatwia utrzymanie stabilnej temperatury wewnatrz wedzarni i zapewnia
bardziej rownomierny przebieg procesu wedzenia. Wedzarnia z modrzewia jest takze solidna i odporna na uszkodzenia
mechaniczne. Niezwykta wytrzymatos¢ drewna modrzewiowego docenisz zwtaszcza przy intensywnym i dtugotrwatym
uzytkowaniu urzadzenia. Tak wiec wybierajgc wedzarnie z modrzewia, inwestujesz w doskonatg jakos¢ i trwatos¢. Ponadto
Twoja wedzarnia bedzie prezentowac sie bardzo elegancko - modrzew ma bowiem ciepta, atrakcyjna barwe, od jasnozéttej do
czerwonawo-brgzowej, z widocznymi stojami i strukturg drewna.

Z tym zestawem wedzenie jest dziecinnie proste, a jednoczes$nie mozesz sie cieszy¢ uzyskaniem w petni profesjonalnych
efektéw!
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Wedzarnia wyposazona zostata w wydajna grzatke z termoobiegiem. Jest ona umieszczona na tylnej Scianie komory i
sprawia, ze temperatura w kazdych warunkach rozchodzi sie réwnomiernie po catej komorze. Ponadto sama grzatka nie ulega
tak silnemu zabrudzeniu osoczem z wedzonych produktéw, jak ma to miejsce w wedzarniach innych producentéw.
Termoobieg przyspiesza proces wedzenia, sprawia, ze dym idealnie trafia nawet do trudnodostepnych, ciasno
rozmieszczonych wedzonek. Pozwala takze szybko i sprawnie osuszy¢ miesa, kietbasy i ryby, co jest bardzo istotne w procesie
profesjonalnego wedzenia.

Wysokiej jakosci zewnetrzny sterownik z minutnikiem umozliwi Ci precyzyjng regulacje temperatury wewnatrz komory i
jej monitorowanie na wyswietlaczu. Na panelu sterujgcym mozna wybrad tryb pracy grzatki ciagty lub z uzyciem minutnika,
dzieki czemu wedzarnia wytgczy sie po uptywie ustawionego czasu. Minutnik mozesz ustawi¢ w zakresie do 4 godz.

W komorze wedzarni zamontowaliSmy sonde, dzieki ktérej sterownik utrzymuje zadang temperature wewnatrz komory przez
caty okres wedzenia, bez potrzeby ciggtej kontroli temperatury i zmiany mocy grzatki w czasie procesu wedzenia.

Majac do dyspozycji komore o pojemnosci 200 L, bez problemu uwedzisz w niej 15-25 kg wsadu. Ze wzgledu na spora
wysokos¢ komory (100 cm bez daszku), wedzarnia idealnie nadaje sie do wedzenia zaréwno dtugich kietbas, jak i dtugich ryb.
Do atutéw tej wedzarni nalezy zaliczy¢ jej solidna konstrukcje, w ktérej zastosowano wyselekcjonowane, szlifowane,
naturalne drewno. Komora wedzarnicza zrobiona jest z desek modrzewiowych. Otwierany daszek mocowany jest na
zawiasach, co bardzo utatwia umieszczenie wsadu we wnetrzu wedzarni. Dostep do wedzarni zaréwno poprzez drzwiczki, jak i
daszek, to rozwigzanie bardzo praktyczne i wygodne. Konstrukcja komory wzmocniona jest grubymi poprzeczkami. Drzwiczki
wedzarni mocowane sa na solidnych zawiasach malowanych proszkowo.

Drewniana komora wedzarnicza doskonale wpisze sie w przydomowa, zadaszong przestrzen tarasu czy ogrodowej wiaty.

Do komory dopasowana zostata metalowa podstawa z nézkami - dzieki temu dostep do komory wedzarniczej znajduje sie
na optymalnej wysokosci. Jest to bardzo wygodne, nie ma potrzeby schylania sie czy kucania.

Zrédtem dymu wedzarniczego jest wyjatkowy na rynku generator dymu o innowacyjnej, opatentowanej konstrukgcji, z
wydajna elektryczng pompka. Zapewnia on optymalng dystrybucje dymu wedzarniczego. Pompka z regulowang predkoscig
przeptywu dymu jest tak umiejscowiona na podstawie, by swoje drgania przenosi¢ na cylinder. Dzieki temu zrebki nie
zawieszaja sie w trakcie spalania. Specjalny adapter pozwala na tatwe i szybkie potagczenie dymogeneratora z wedzarnia.
Generator dymu miesci ok. 450 g zrebkéw. llo$¢ ta zapewnia ok. 3-4 godz. pracy (zaleznie od ustawienia przeptywu powietrza
regulatorem pompki), bez koniecznosci dosypywania zrebkéw. Generator ten umozliwia wedzenie na zimno bez
koniecznosci zakupu i montowania dodatkowych elementéw konstrukcyjnych!
W zestawie:
Komora wedzarnicza
- z zamontowanym sterownikiem i minutnikiem
- z daszkiem i kominkiem (do samodzielnego montazu)

e wymiar zewnetrzny drewnianej komory wedzarniczej: 50 x 50 x 100 cm (bez daszku)

e wymiar daszku z kominkiem: 53 x 58 x 28,5 cm

* deski modrzewiowe o grubosci okoto 2 cm

Elementy wyposazenia:

¢ belki drewniane do zawieszania produktéw (6 szt.)
¢ haki wedzarnicze typu S (5 szt.)

Elementy do montazu:
e listwy do daszku (4 szt.)
* zestaw wkretéw do montazu kominka i listew przydachowych (16 szt.)
e zawiasy do daszku (2 szt.)
e zestaw wkretéw do montazu zawiaséw (10 szt.)

Podstawa pod komore wedzarnicza: stalowa, 50 x 50 x 40 cm

Generator dymu dragON Jet 1 z adapterem, pompka i wezykami
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Zrebki wedzarnicze (w opakowaniu generatora dymu)
Przewod zasilajacy
Instrukcje:

e do wedzarni
e do generatora dymu z pompka

Moc grzatki: 1500 W

Porady praktyczne:
Wedzenie na zimno

Odbywa sie zazwyczaj w temperaturze do 25C i trwa od kilku godzin do 14 dni. W zaleznosci od potrzeb stosuje sie
odpowiednia gesto$¢ dymu. Zazwyczaj predkos¢ jego przeptywu powinna miescic¢ sie w granicach 6-15 m na minute. Ten
sposéb wedzenia stosuje sie gtdwnie do produktéw, ktére maja by¢ dtugo przechowywane lub dojrzewad, gdyz dym wnika w
produkt gteboko i powoli go konserwuje. Wedzonki poddane tej metodzie obrébki schng réwnomiernie, a efekt jest doskonaty
takze przy dojrzewaniu dtugoterminowym.

Wedzenie na ciepto/goraco

Jest to oddziatywanie na produkt dymem o temperaturze powyzej 25C. Mozna tutaj méwic¢ o dwéch przyjetych gérnych
granicach temperaturowych - wedzenie do ok. 45C nazywamy wedzeniem na ciepto, a do 60C wedzeniem na gorgco. W
przypadku wedzenia na gorgco produkty mozemy podpiec w samej wedzarni, podnoszac temperature w komorze
wedzarniczej nawet do 80-90C.

W przypadku podpiekania mozna odtgczy¢ generator dymu i oddziatywac¢ na produkt tylko samg temperatura.
Bez wzgledu na to, jaki typ wedzenia wybierzesz, pamietaj, iz jest to proces konhcowy, a podstawa jest odpowiednie

przygotowanie wyrobéw do wedzenia oraz bardzo dobre ich osuszenie przed wedzeniem (ewentualnie dosuszenie w
wedzarni), co bardzo pozytywnie wptywa na jako$¢ wedzonek oraz zapobiega ich zakwaszeniu.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

